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English 



Safety Information 

To ensure safe operation and usage of the meter, follow these instructions. Failure to 

observe warnings can result in severe injury or death. 

• To avoid possible electric shock or personal injury, follow these guidelines: 

• Do not use the meter if it is damaged. Before you use the meter, inspect the case. 
Look for cracks or missing plastic. Pay particular attention to the insulation 
surrounding the connectors. 

• Inspect the test leads for damaged insulation or exposed metal. Check the test 
leads for continuity. 

• Replace damaged test leads before you use the meter. 

• If this product is used in a manner not specified by the manufacturer, the 
protection provided by the equipment may be impaired. 

• Do not use the meter if it operates abnormally. Protection may be impaired. 

When in doubt, have the meter serviced. 

• Do not operate the meter around explosive gas, vapor, or dust. 

• Do not apply more than the rated voltage, as marked on the meter, between 
terminals or between any terminal and earth ground. 

• Before use, verify the meter’s operation by measuring a known voltage. 

• When measuring current, turn off circuit power before connecting the meter in 
the circuit. Remember to place the meter in series with the circuit. 

• Do not attempt to repair this meter. There are no user serviceable parts. 

• Use caution when working above 30 V ac rms, 42 V peak, or 60 V dc. Such 
voltages pose a shock 

• hazard. 

• When using the probes, keep your fingers behind the finger guards on the 
probes. 

• Connect the common test lead before you connect the live test lead. When you 
disconnect test leads, disconnect the live test lead first. 

• Remove test leads from the meter before you open the battery door. 

• Do not operate the meter with the battery door removed or loosened. 

• To avoid false readings, which could lead to possible electric shock or personal 
injury, replace the batteries as soon as the low battery indicator (£3) appears. 

• Only use a 9 Volt battery, properly installed in the meter case, to power the 
meter. 

• To avoid the potential for fire or electrical shock, do not connect the 
thermocouple to electrically live circuits. 

• Disconnect circuit power and discharge all high-voltage capacitors before testing 
resistance,continuity, diodes, or capacitance. 



2 




Symbols Used in this Manual 



£3 


Battery 


A 


Refer to the manual 




Double insulated 


A 


Dangerous Voltage 


rr. 


Direct Current 




Earth Ground 




Alternating Current 


111)1 


Audible tone 


C 


Conforms to relevant 
Australian standards. 




Canadian Standards Association 
(Canadian and US) 


C€ 


Complies with EU directives 


m 


Application around and removal 
from HAZARDOUS LIVE 
conductors is permitted. 
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Introduction 

The AC75 digital clamp-on multimeter, is a fully featured meter that also measures 
temperature using a Type K probe (included). The AC75 has full Category safety 
ratings and is CAT III, 600 V. 



Making Measurements 

Measurement Functions 

• AC and DC Volts (v/v) 

• Resistance (Q) 

• Diode/Continuity (-w-yinil) 

• DC Current (DC |iA) 

• Capacitance (Ht-) 

• Temperature (°C/°F) 

• AC Current (a) 

Additional Features 



See Figure 
See Figure Q 
See Figure Q 
See Figure 31 
See Figure ^ 
See Figure £1 
See Figure glB 



Auto Power Off/Auto Power Off Disable See Figures RgTiTiBct 

The meter will automatically shut itself off after approximately 10 minutes after 
power is turned on, or no activity has occurred with the meter. The meter will beep 
when it turns off. Turn the rotary dial to reactivate the meter. 

The Auto Power Off feature can be disabled to keep the meter from going to sleep. 
Press the BACKLIGHT button and then switch the rotary knob to power on the meter. 
Backlight See Finure IM 

The AC75 backlight illuminates the entire display for easy measurement viewing in 
dark work environments. The backlight is activated for 60 seconds once the button is 
pressed. 

HOLD Measurements See Finure llil 

The HOLD button allows the meter to capture and continuously display a 
measurement reading. To use the HOLD feature, make a measurement, when the 
reading has stabilized, press the HOLD button. The measurement value will be 
captured on the display. Press the HOLD button again to release the value. 



Product Maintenance 

Maintenance 

Do not attempt to repair this meter. It contains no user serviceable parts. Repair or 
servicing should only be performed by qualified personnel. 

Cleaning 

To clean the meter, periodically wipe the case with a soft moistened cloth. To avoid 
damage to the plastic components do not use benzene, alcohol, acetone, ether, paint 
thinner, lacquer thinner, ketone or other solvents to clean the meter. 
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Troubleshooting 

If the meter appears to operate improperly, check the following items first. 

1 . Review the operating instructions to ensure the meter is being used properly. 

2. Make sure the battery is in good condition. The low battery symbol £3 appears 
when the battery falls below the level where accuracy is guaranteed. Replace a 
low battery immediately. 

Battery Replacement 

To replace the battery 

1. Turn the meter off and remove the test leads. 

2. Loosen the screw and remove the battery door. 

3. Replace the battery using an alkaline 9 V battery. See General Specifications for 
detailed battery specifications. 

4. Replace the battery cover and tighten the screw. Recycle the battery using 
approved methods. 

AAwarning 

To avoid electrical, shock remove the test leads from both the 
meter and the test circuit before accessing the battery or the fuses. 



Limited Warranty and Limitation of Liabiiity 

Your Meterman product will be free from defects in material and workmanship for 
1 year from the date of purchase. This warranty does not cover fuses, disposable 
batteries or damage from accident, neglect, misuse, alteration, contamination, or 
abnormal conditions of operation or handling. Resellers are not authorized to extend 
any other warranty on Fluke’s behalf. To obtain service during the warranty period, 
return the product with proof of purchase to an authorized Meterman Test Tools 
Service Center or to a Meterman dealer or distributor. See Repair Section for details. 
THIS WARRANTY IS YOUR ONLY REMEDY. ALL OTHER WARRANTIES - WHETHER 
EXPRESS, IMPLIED OR STAUTORY - INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY, ARE HEREBY 
DISCLAIMED. MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, 
INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES, ARISING 
FROM ANY CAUSE OR THEORY. Since some states or countries do not allow the 
exclusion or limitation of an implied warranty or of incidental or consequential 
damages, this limitation of liability may not apply to you. 
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Repair 

All test tools returned for warranty or non-warranty repair or for calibration should be 
accompanied by the following: your name, company’s name, address, telephone 
number, and proof of purchase. Additionally, please include a brief description of the 
problem or the service requested and include the test leads with the meter. Non- 
warranty repair or replacement charges should be remitted in the form of a check, a 
money order, credit card with expiration date, or a purchase order made payable to 
Meterman Test Tools. 



In-Warranty Repairs and Replacement -All Countries 
Please read the warranty statement that follows, and check your battery before 
requesting repair. During the warranty period any defective test tool can be returned 
to your Meterman Test Tools distributor for an exchange for the same or like 
product. Please check the “Where to Buy” section on www.metermantesttools.com 
for a list of distributors near you. Additionally, in the United States and Canada In- 
Warranty repair and replacement units can also be sent to a Meterman Test Tools 
Service Center (see below for address). 

Non-Warranty Repairs and Replacement - US and Canada 
Non-warranty repairs in the United States and Canada should be sent to a Meterman 
Test Tools Service Center. Call Meterman Test Tools or inquire at your point of 
purchase for current repair and replacement rates. 



In USA 

Meterman Test Tools 
1420 75th Street SW 
Everett, WA 98203 
Tel: 888-993-5853 
Fax: 425-446-6390 



In Canada 

Meterman Test Tools 
400 Britannia Rd. E. Unit#1 
Mississauga, ON L4Z 1X9 
Tel: 905-890-7600 
Fax: 905-890-6866 



Non-Warranty Repairs and Replacement - Europe 
European non-warranty units can be replaced by your Meterman Test Tools 
distributor for a nominal charge. Please check the “Where to Buy” section on 
www.metermantesttools.com for a list of distributors near you. 

European Correspondence Address* 

Meterman Test Tools Europe 
P.O. Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
The Netherlands 

*(Correspondence only - no repair or replacement available from this address. 
European customers please contact your distributor.) 
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Specifications 

General Specifications 

Display 

3 ¥4 digit large scale liquid crystal display (LCD) 

Display Count 
4000 counts 
Measuring Rate 
1.5 times per second 
Overrange Display 

QL is displayed for Q functions. Actual value is shown for A, V, and temperature 
functions. 

Automatic Power Off Time 
Approximately 10 minutes after power on 
Low battery indication 

The £3 symbol is displayed when the battery voltage drops below the operating 
level for accurate results. 

Power 

Single standard 9 V battery, NEDA160A. 

Battery Life 

200 hours with an alkaline 9 V battery. 

Environmental Specifications 

Indoor Use 
Calibration 

One year calibration cycle 
Operating Temperature 
OX to 30 Xat<80%R.H. 

30 X to 40 X at <75 % R.H. 

40 X to 50 X at <45 % R.H. 

Storage Temperature 

-20 ®C to 60 X at 0 to 80 % R.H. (battery removed) 

Overvoltage Category 

lEC 61010-1 CAT III - 600 V, CAT II 1000 V, Pollution Degree 2 

EN6101 0-2-032 

CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 

CAN/CSA C22.2NO.1010.1B-92 

CAN/CSA C22.2 No. 1010.2.032-96 

Altitude 

<2000 M (6562 Feet) 

Conductor Size 

<32 mm diameter (1.25 in) 

EMC 

EN61326-1. 
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Shock Vibration 

Sinusoidai vibration per M1L-PRF-28800F (5 to 55 Hz, 3 g maximum) 

Drop Protection 

4 toot drop to hardwood on concrete fioor 

Electrical Specifications 

Accuracy 

±(% reading + number of digits) at 23 ±5 °C at <80 % R.H. 

Temperature Coefficient 

Add 0.2 X (Specified Accuracy)/°C, <.18 ®C, >28 ®C. 



DC/AC VOLTS 



Range 


DC Accuracy 


AC Accuracy 


4.000 V 


±(0.9% + 2 dgt) 


±(1.5% + 5 dgt) 
50 Hz to 500 Hz 


40.00 V 


400.0 V 


1000 Vdc/750 vac 



Overvoltage Protection 
DC 1000 V or AC 750Vrms 
Input Impedance 
10 MQ//less than 100 pF 

CMRR/NMRR (Common Mode Rejection Ratio/Normal Mode Rejection Ratio) 
Vac 

CMRR > 60 dB at DC, 50 Hz/60 Hz 
Vdc 

CMRR > 100 dB at DC, 50 Hz/60 Hz 
NMRR > 50 dB at DC, 50 Hz/60 Hz 
AC Conversion Type 
Average sensing rms indication. 



Resistance 



Range 


Accuracy 


“400.0 a 


±(1.0% + 2 dgt) 


4.000 Kn 


±(0.7% + 2 dgt) 


40.00 Kn 


400.0 Kn 


4.000 MQ 


±(1.0% + 2 dgt) 


MO.OO Ma 


±(1.5% + 2 dgt) 
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Overload Protection 
1000 Vdc/750 Vac 
Open Circuit Voitage 
-1.3 V approx. 

’<100 dgt roiling 
^lOdgt roiling 



Diode Check and Continuity 



Resolution 


Accuracy 


10 mV 


±(1.5% + 5 dgt) 
From 0.4 V to 0.8 V 



Max Test Current 
1.5 mA 

Max Open Current 

3V 

Overload Protection 
1000Vdc/750Vac 
Continuity 

Built-in buzzer sounds when resistance is iess than approximately 100 Q. Response time is 
approximately 100 msec 



DC^A 



Range 


Accuracy 


400.0 pA 


±(1.0% + 2 dgt) 


4000 pA 



Voltage Burden 
< 5 mV/pA 
Overload Protection 

1000 Vdc/750 Vac 
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Capacitance 



Range 


Accuracy 


4.000 nF 


±(3.0% + 20 dgt) 


40.00 nF 


±(2.0% + 8 dgt) 


400.0 nF 


4.000 ^cF 


40.00 ^cF 


400.0 ^cF 


M.OOO mF 



Overload Protection 

1000 Vdc/750 Vac 
’< 50 dgt fluctuating 



AC Current 



Function 


Range 


AC Accuracy 


A- 

(50 to 60 Hz) 


0.0 to 100.0 A 


±(1.9% + 2 A) 


100.0 to 400.0 A 


±(1.9% + 1 A) 


401 to 600.0 A’ 


±(2.5% + 7 A) 


’0.0 to 500.0 A Continuous 

501 A to 600.0 A 10 minutes maximum followed by 10 minutes cooling period. 



Overload Protection 
1000 Vdc/750 Vac 
AC Conversion Type 
Average sensing rms dispiay 
Position Error 
±1 .5% Of reading 



Temperature 



Function 


Range 


Accuracy 


“C 


-40 °C to 0.1 °C 


1%±4°C 


0°C to 400.0 °C 


1%±3°C 


°F 


-40 °Fto 32 °F 


1%±8°F 


32°Fto 750 °F 


1%±6°F 


750 °F to 1000 °F 


2% ± 8 °F 



Overload Protection 

1000 Vdc/750 Vac 
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Frangais 



Consignes de securite 

Pour assurer un fonctionnement et une utilisation sans danger du multimetre, suivez 

ces instructions. Le non-respect des mises en garde peut entratner des blessures 

graves, voire la mort. 

• Pour eviter les chocs electriques ou les risques de blessures, respecter les 
consignes suivantes : 

• Ne pas utiliser le multimetre s’il est endommage. Inspecter le boTtier du 
multimetre avant d'utiliser I'appareil. Rechercher les eventuelles fissures ou les 
parties de plastique manquantes. Inspecter particulierement I’isolant autour des 
connecteurs. 

• Inspecter les cordons de test. Ne pas les utiliser si I’isolant est endommage ou si 
des parties metalliques sont mises a nu. Verifier la continuite des cordons de 
mesure. 

• Remplacer les cordons de mesure endommages avant d’utiliser le multimetre. 

• Get appareil doit etre utilise de la maniere specifiee par le fabricant afin de ne pas 
entraver la protection integree. 

• Ne pas utiliser le multimetre s’il ne fonctionne pas normalement. Sa protection 
est peut-etre defectueuse. En cas de doute, faire verifier I’appareil. 

• Ne pas utiliser le multimetre a proximite de gaz explosifs, de vapeurs ou de 
poussiere. 

• Ne jamais appliquer de tension superieure a la tension nominale, indiquee sur le 
multimetre, entre les bornes ou entre une borne et la prise de terre. 

• Verifier le fonctionnement du multimetre en mesurant une tension connue avant 
son utilisation. 

• Mettre le circuit hors tension avant de brancher le multimetre au circuit pour 
mesurer un courant. Veiller a placer le multimetre en serie avec le circuit. 

• Ne pas essayer de reparer ce multimetre. II ne contient pas de pieces pouvant 
etre remplacees par I utilisateur. 

• Proceder avec prudence en travaillant avec des tensions superieures a 30 V c.a. 
efficace, 42 V maximum ou 60 V c.c. Ces tensions presentent un risque 
d’electrocution. 

• En utilisant les sondes, placer les doigts au-dela de leur collerette de protection. 

• Connecter le commun de la sonde de test avant la polarite au potentiel. Pour 
debrancher les sondes de test, commencer par celle au potentiel. 

• Retirer les cordons de test du multimetre avant d’ouvrir le capot de pile. 

• Ne pas utiliser le multimetre avec le capot de pile demonte ou desserre. 

• Pour eviter les mesures erronees, ce qui pose des risques d’electrocution et de 
blessure, remplacer les piles des I'apparition du temoin de pile faible (£3). 

• Utiliser uniquement une pile de 9 volts correctement installee dans le boTtier du 
multimetre pour alimenter le multimetre. 

• Pour eviter les risques d’incendie ou de chocs electriques, ne pas brancher le 
thermocouple aux circuits sous tension. 

• Debrancher I’alimentation du circuit et decharger tous les condensateurs a 
tension elevee avant de controler la resistance, la continuite, les diodes ou la 
capacite. 
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Symboles utilises dans ce mode d’emploi 



£3 


Pile 


A 


Se reporter au mode d’emploi 




Double Isolation 


A 


Tension dangereuse 


rr. 


Courant continu 




Prise de terre 




Courant alternatif 


111)1 


Signal sonore 


C 


Conformes aux normes 
australiennes pertinentes. 




Association canadienne de 
normalisation 
(Canada et Etats-Unis) 


C€ 


Conforme aux directives de 
I’UE 


m 


Son application et son retrait a 
proximite de conducteurs sous 
TENSION DANGEREUSE sont 
autorises. 



3 





Introduction 

Le multimetre numerique a pi nee AC75 est un appareil a fonctionnalites completes 
qui mesure egalement la temperature en utilisant une sonde de type K (incluse). Le 
AC75^g(^sede des caracteristiques completes de securite de categorie de type CAT 

Mesures 

Fonctions de mesure 

• Volts c.a. et c.c. (v/v) 

• Resistance (Q) 

• Diode/Continuite (-w-yiu))) 

• Courantc.c. (iiAc.c.) 

• Capacite (Ht-) 

• Temperature (°C/°F) 

• Courant c.a. (k) 

Autres fonctions 

Arret automatique/Desactiver la fonction d'arret automatique 

VoirFIfiures BagBa 

Le multimetre s’eteint automatiquement environ 10 minutes apres sa mise sous 
tension, ou si aucune activite ne s’est produite sur le multimetre. Le multimetre emet 
un bip sonore lorsqu'il s’eteint. Reglez le cadran rotatif pour reactiver I’appareil. 

Vous pouvez empecher la mise en veille du multimetre en desactivant la fonction 
d'arret automatique. Appuyez sur le bouton BACKLIGHT, puis reglez le commutateur 
rotatif pour allumer le multimetre. 

Retroeclalrage Voir Figure 

Le retroeclairage du multimetre AC75 eclaire I’affichage pour permettre de visualiser 
facilement les mesures dans les environnements faiblement eclaires. Le 
retroeclairage est active pendant 60 secondes apres la pression du bouton. 

Mesures en maintien HOLD Voir Figure Bd 

Le bouton HOLD permet au multimetre de capturer et d’afficher en continu la valeur 
mesuree. Pour utiliser la fonction de maintien HOLD, prenez une mesure, puis une 
fois le releve stabilise, appuyez sur le bouton HOLD. La valeur mesuree est ensuite 
maintenue sur I’affichage. Line nouvelle pression du bouton HOLD libere la valeur 
affichee. 



Voir Figure ES 
Voir Figure BE 
Voir Figure Q 
Voir Figure 
Voir Figure Q 
Voir Figure ES 
Voir Figure EU 



Entretien du produit 

Maintenance 

Ne tentez pas de reparer ce multimetre. II ne contient pas de pieces reparables par 
I'utilisateur. Les reparations ou les interventions ne doivent etre effectuees que par 
un personnel qualifie. 
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Nettoyage 

Pour nettoyer le multimetre, essuyez periodiquement le bottler a I’aide d’un chiffon 
doux imbibe d’eau. N'utilisez pas de benzene, d’alcool, d’ether, de diluant pour 
peinture, de diluant a peinture-laque, de cetone ou d’autres solvents lors du 
nettoyage du multimetre afin de ne pas endommager ses composants en plastique. 

Depannage 

Si le multimetre ne semble pas fonctionner normalement, verifiez d’abord les 
elements suivants. 

1 . Relisez les consignes d'utilisation pour confirmer que le multimetre est utilise 
correctement. 

2. Assurez-vous que la pile est en bon etat. Le symbole de pile faible £3 apparatt 
lorsque la tension de la pile tombe en dessous du niveau garantissant la 
precision. Remplacez immediatement une pile faible. 

Remplacement de la pile 

Pour remplacer la pile 

1 . Eteignez le multimetre et retirez les cordons de mesure. 

2. Desserrez la vis et retirez le capot de pile. 

3. Remplacez la pile en utilisant une pile 9 V alcaline. Reportez-vous aux 
Caracteristiques generales pour plus de details sur les specifications de la pile. 

4. Replacez le capot du logement de la pile et resserrez la vis. Recyclez la pile en 
utilisant les methodes approuvees. 

AAAVERTISSEMENT 

Pour eviter les chocs electriques, retirer les cordons de mesure du 
multimetre et du circuit de test avant d'acceder a la pile ou aux 
fusibles. 



Limites de garantie et de responsabilite 

Meterman garantit I'absence de vices de materiaux et de fabrication de ce prodult dans des 
conditions normales d’utilisation et d'entretien pendant une perlode d’un an prenant effet a la 
date d’achat. Cette garantie ne s’applique pas aux fusibles, aux piles jetables ni a tout produit 
mal utilise, modifie, contamine, neglige ou endommage par accident ou soumis a des 
conditions anormales d'utilisation et de manipulation. Les distributeurs agrees par Fluke ne 
sont pas autorises a appliquer une garantie plus etendue au nom de Fluke. Pour beneficier de 
la garantie, renvoyez le produit accompagne d’un justificatif d'achat aupres d’un centre de 
services agree par Meterman Test ou du distributeur ou du revendeur Meterman. Voir la 
section Reparation pour tous les details. LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL ET 
EXCLUSIF RECOUPS TOUTES AUTRES GARANTiES, EXPLICITES, IMPLICITES OU 
STATUTAIRES, NOTAMMENT LE CAS ECHEANT LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE 
OU D’ADAPTATION A UN OBJECTIF PARTICULIER SONT EXCLUES PAR LES PRESENTES. 

LE FABRiCANT NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES 
PARTICULIERS, INDIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSECUTIFS, NI D'AUCUNS DEGATS OU 
PERTES DE DONNEES, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU 
AUTRE. Etant donne que certains pays ou etats n’admettent pas les limitations d’une 
condition de garantie implicite, ou I’exclusion ou la limitation de degats accidentals ou 
consecutifs, les limitations et les exclusions de cette garantie ne s’appliquent pas 
obligatoirement a chaque acheteur. 
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Reparation 

Tous les outils de test renvoyes pour un etalonnage ou une reparation couverte ou 
non par la garantie doivent etre accompagnes des elements sulvants : nom, raison 
soclale, adresse, numero de telephone et justificatif d'achat. Ajoutez egalement une 
breve description du probleme ou du service demande et incluez les cordons de test 
avec le multimetre. Les frais de remplacement ou de reparation hors garantie doivent 
etre acquittes par cheque, mandat, carte de credit avec date d’expiration ou par bon 
de commande payable a I'ordre de Meterman Test Tools. 

Remplacements et reparations sous garantie - Tous pays 
Veuillez lire la declaration de garantie qui suit, et verifier la pile avant de demander 
une reparation. Pendant la periode de garantie, tout outil de test defectueux peut etre 
renvoye aupres de votre distributeur Meterman Test Tools pour etre echange contre 
un produit identique ou similaire. Consultez la section « Where to Buy » sur le site 
www.metermantesttools.com pour obtenir la liste des distributeurs dans votre 
region. Au Canada et aux Etats-Unis, les appareils devant etre remplace ou repare 
sous garantie peuvent egalement etre envoyes dans un centre de services Meterman 
Test Tools (voir les adresses ci-dessous). 

Remplacements et reparations hors garantie - Canada et Etats-Unis 
Les appareils a reparer hors garantie au Canada et aux Etats-Unis doivent etre 
envoyes dans un centre de services Meterman Test Tools. Appelez Meterman Test 
Tools ou renseignez-vous aupres de votre lieu d’achat pour connaTtre les tarifs en 
vigueur pour le remplacement ou les reparations. 



Aux Etats-Unis 
Meterman Test Tools 
1420 TS" Street SW 
Everett, WA 98203 
Tel. : 888-993-5853 
Fax : 425-446-6390 



Au Canada 
Meterman Test Tools 
400 Britannia Rd. E. Unit#1 
Mississauga, Ontario L4Z 1X9 
Tel. : 905-890-7600 
Fax : 905-890-6866 



Remplacements et reparations hors garantie - Europe 
Les appareils europeens non couverts par la garantie peuvent etre remplaces par 
votre distributeur Meterman Test Tools pour une somme nominale. Consultez la 
section « Where to Buy » sur le site www.metermantesttools.com pour obtenir la 
liste des distributeurs dans votre region. 

Adresse postale europeenne* 

Meterman Test Tools Europe 
P.O. Box 1186 
5602 B.D. Eindhoven 
Pays-Bas 

"(Reservee a la correspondance-Aucun remplacement ou reparation n’est possible 
a cette adresse. Nos clients europeens doivent contacter leur distributeur.) 
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Caracteristiques 

Caracteristiques generales 

Affichage 

Grand afficheur a cristaux liquides (LCD) a 3 % chiffres de resolution 

Compte d'affichage 

4000 comptes 

Vitesse de mesure 

1,5 fois par seconde 

Affichage de depassement de gamme 

QL est affiche pour les fonctions n. La valeur reelle apparatt pour les fonctions de 
temperature et A, V. 

Mise en veiiie automatique 
Environ 10 minutes apres le demarrage 

indication de piie faibie 

Le symbole £3 apparait lorsque la tension de la pile tombe en dessous du niveau 
operationnel permettant des resultats precis. 

Aiimentation 

Pile standard de9V, NEDA160A. 

Duree de vie de ia piie 

200 heures avec une pile alcaline de 9 V. 

Caracteristiques ambiantes 

Utiiisation a i'interieur des iocaux 
Etaionnage 

Cycle d’etalonnage d’un an 
Temperature en fonctionnement 
de 0 a 30 a <80 % H.R. 
de 30 Xa40 “C a <75% H.R. 
de 40 “Ca50 X a <45% H.R. 

Temperature d'entreposage 

entre -20 et 60 a 0 a 80 % H.R. (sans la piie) 

Categorie de surtension 

CEI 61010-1 CAT III - 600 V, CAT II 1000 V, degre de pollution 2 

EN6101 0-2-032 

CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 

CAN/CSA C22.2NO.1010.1B-92 

CAN/CSA C22.2 No. 1010.2.032-96 

Altitude 

<2000 m (6562 pieds) 

Calibre de conducteur 
<32 mm de diametre (1,25 po) 

CEM 

EN61326-1. 
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Resistance aux chocs/vibrations 

Vibration sinusoTdaie selon MIL-PRF-28800F (5 a 55 Hz, 3 g maximum) 

Protection centre tes chutes 

Chute a 1 ,20 metre sur sol en beton sur parquet 

Caracteristiques electriques 

Precision 

±(% lecture + nombre de chiffres) a 23 °C ±5 avec <80 % H.R. 
Coefficient thermique 

Ajouter 0,2 x (precision specifiee)/°C, <0,18 °C, >28 °C. 



Volts c.c./c.a. 



Gamme 


Precision c.c. 


Precisian c.a. 


4,000 V 


±(0,9 % + 2 chiffres) 


±(1,5% + 

5 chiffres) 

50 Hz a 500 Hz 


40,00 V 


400,0 V 


1000VC.C./750V 

c.a. 



Protection centre les surtensions 
1000 Vc.c. ou 750Vc.a. eff. 

Impedance d’entree 
10 Mii//interieura 100 pF 

CMRR/NMRR (Taux d’elimination en mode commun/Taux d’elimination en mode normal) 
Vc.a. 

CMRR > 60 dB a c.c., 50 Hz/60 Hz 
Vc.c. 

CMRR > 100 dB a c.c., 50 Hz/60 Hz 
NMRR>50dBac.C.,50 Hz/60 Hz 
Type de conversion c.a. 

Mesure ett. a detection moyenne 



Resistance 



Gamme 


Precisian 


2400,0 Q 


±(1,0% + 2chiffres) 


4,000 Kn 


±(0,7 % + 2 chiffres) 


40,00 KQ 


400,0 Kn 


4,000 MQ 


±(1,0% + 2chiffres) 


M0,00 Mn 


±(1,5% + 2chiffres) 
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Protection contre les surcharges 
1000Vc.c./750Vc.a. 

Tension en circuit ouvert 
-1,3 V approx. 

’<defilement a 100 chiffres 
^defiiementalOchiffres 



Controle de diodes et continuite 



Resolution 


Precision 


10 mV 


±(1,5% + 5chiffres) 
de 0,4 V a 0,8 V 



Courant de test max 
1,5 mA 

Courant d’ouverture max 

3V 

Protection contre ies surcharges 
1000Vc.c./750Vc.a. 

Continuite 

L’avertisseur integre retentit lorsque la resistance est inferieure a environ 100 n. Le temps 
de reponse estd’environ 100 ms 



c.c. 



Gamme 


Precision 


400,0 nA 


±(1,0% + 2chiffres) 


4000 nA 



Tension de charge 

< 5 mV/pA 

Protection contre ies surcharges 
1000Vc.c./750Vc.a. 
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Capacite 



Gamme 


Precisian 


4,000 nF 


±(3,0 % + 20 chiffres) 


40,00 nF 


±(2,0 % + 8 chiffres) 


400,0 nF 


4,000 nF 


40,00 nF 


400,0 nF 


M,000 mF 



Protection centre les surcharges 
1000Vc.c./750Vc.a. 

’< fluctuation a 50 chiffres 



Courant c.a. 



Fanction 


Gamme 


Precision c.a. 




0,0 a 100,0 A 


±(1,9% + 2A) 


A- 


10O,0a400,0A 


±(1,9% + 1 A) 


(50 a 60 Hz) 


401 a 600,0 A* 


±(2,5 % + 7 A) 


’0,0a500,0AContinu 

501 a 600,0 A 10 minutes maximum suivis d’une 10 minute periode de 


refroidissement. 







Protection centre ies surcharges 
1000Vc.c./750Vc.a. 

Type de conversion c.a. 

Mesure ett. a detection moyenne 
Erreur deposition 
±1,5%de iecture 



Temperature 



Fanction 


Gamme 


Precision 


°C 


-40 °C a 0,1 °C 


1 % ± 4 °C 


0 °C a 400,0 °C 


1 % ± 3 °C 


°F 


-40 °Fa32°F 


1 % ± 8 °F 


32 °F a 750 °F 


1 % ± 6 °F 


750 °Fa 1000°F 


2 % ± 8 °F 



Protection centre ies surcharges 
1000Vc.C./750Vc.a. 
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Deutsch 



Sicherheitsinformationen 

Zur Gewahrleistung von sicherem Betrieb und Gebrauch des Messgerats diese Anieitungen 

befolgen. Nichtbeachtung der Warnungen kann zu schweren Verletzungen Oder Tod fiihren. 

• Zur Vermeidung von Stromschlag Oder Verletzungen folgende Richtlinien einhalten: 

• Das Messgerat nicht verwenden, wenn es beschadigt ist. Vor dem Gebrauch des 
Messgerats das Gehause untersuchen. Nach Rissen Oder herausgebrochenem 
Kunststoff suchen. Die Isolierung im Bereich der Anschliisse besonders sorgfaltig 
untersuchen. 

• Die Messieitungen bezuglich beschadigter isoiierung und exponiertem Metali 
untersuchen. Kontinuitatder Messieitungen priifen. 

• Vor Gebrauch des Messgerats beschadigte Messieitungen ersetzen. 

• Wenn dieses Produkt in einer hier nicht beschriebenen Art verwendet wird, wird der 
durch das Gerat gebotene Schutz unter Umstanden beeintrachtigt. 

• Das Messgerat nicht verwenden, wenn es Funktionsslorungen aufweist. Unter 
Umstanden sind die Sicherheitsvorkehrungen beeintrachtigt. im Zweifeisfaii das 
Messgerat von einer Servicestelle priiten iassen. 

• Das Messgerat nicht in Umgebungen mit explosiven Gasen, Damp! Oder Staub 
verwenden. 

• Zwischen den Anschlussen bzw. zwischen den Anschiussen und Erde nie eine Spannung 
aniegen, die die am Messgerat angegebene Nennspannung uberschreitet. 

• Vor dem Gebrauch die Funktionsfahigkeit des Messgerats durch Messen einer 
bekannten Spannung priiten. 

• Beim Messen von Strom vor dem AnschiieBen des Messgerats an den Stromkreis den 
Strom des Stromkreises abschaiten. Darauf achten, dass das Messgerat mit dem 
Stromkreis in Reihe geschaitet ist. 

• Nicht versuchen dieses Messgerat zu reparieren. Es gibt keine kundenseitig wartbaren 
Teile. 

• Bei Arbeiten mit mehr als 30 V Wechseispannung eft., 42 V Spitze Oder 60 V 
Gieichspannung Vorsicht waiten iassen. Soiche Spannungen bergen Stromschiaggefahr. 

• Bei der Verwendung der Messspitzen die Finger hinter dem Fingerschutz der 
Messspitzen halten. 

• Vor dem AnschlieBen der stromfuhrenden Messieitung die Masse-Messleitung 
anschlieBen. Beim Abnehmen der Messieitungen die stromfuhrende Messieitung zuerst 
trennen. 

• Vor dem Oftnen der Batterietachabdeckung die Messieitungen vom Messgerat trennen. 

• Das Messgerat nicht betreiben, wenn die Batterietachabdeckung entternt Oder lose ist. 

• Zur Vermeidung talscher Messwerte, die zu Stromschiag Oder Verletzungen tiihren 
konnen, die Batterien ersetzen, sobaid die Anzeige fur schwache Batterien (£3) 
eingeblendet wird. 

• Zur Stromversorgung des Messgerats ausschiieBiich eine ordnungsgemaB im 
Messgeratgehause instaliierte 9-Volt-Batterie verwenden. 

• Zur Vermeidung von Feuer- und Stromschiaggefahr das Thermoelement nicht an 
spannungstuhrende Stromkreise anschlieBen. 

• Vor dem Priiten von Widerstand, Kontinuitat, Dioden Oder Kapazitat den Strom des 
Stromkreises abschaiten und aile Hochspannungskondensatoren entladen. 
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Symbole in diesem Handbuch 



E3 


Batterie 


A 


Im Handbuch nachlesen. 


0 


Schutzisoliert 


A 


Gefahrliche Spannung 


rr. 


Gleichstrom 




Erde, Masse 




Wechselstrom 


111)1 


Akustischer Alarm 


C 


Gbereinstimmung mil den 
relevanten Australischen 
Standards 




Canadian Standards Association 
(Kanadische und US-Normen) 


C€ 


Gbereinstimmung mit EU- 
Vorschriften 


m 


Anwendung in der Umgebung von 
gefahrlichen STROMFUHRENDEN 
LEITERN zulassig. 
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Einleitung 

Das digitale AC75 Clamp-on Multimeter 1st ein vielfaltiges Messgerat, das unter 
Verwendung einer Typ- K-Messsonde (enthalten) auch Temperatur misst. Das AC75 
verfiigt uber uneingeschrankte Kategoriesicherheitsnennbelastbarkeit und ist CAT III, 
600 V. 

Messungen durchfuhren 

Messfunktionen 

• Wechsel- und Gleichspannung Volt (v/v) 

• Widerstand (Q) 

• Diode/Kontinuitat (-w-/">ll) 

• Gleichstromstarke (DC |iA) 

• Kapazitat (Ht- ) 

• Temperatur (°C/°F) 

• Wechselstromstarke (a) 

Zusatzliche Funktionen 

Automatische Abschaltung/Automatlsche Abschaltung deaktivleren 

Slehe Abbildungen BMHiTiBl 
Das Messgerat schaltet sich automatisch ab ungefahr 1 0 Minuten nach dem 
Einschalten, bzw. wenn 10 Minuten lang keine Aktivitat auftritt. Das Messgerat 
piepst, wenn es sich abschaltet. Den Drehknopf drehen, urn das Messgerat zu 
reaktivieren. 

Diese Funktion kann deaktiviert warden, urn zu verhindern, dass das Messgerat in 
den Schlafmodus gesetzt wird. Die Taste BACKLIGHT driicken und dann den 
Drehknopf bedienen, urn das Messgerat einzuschalten. 

Hintergrundbeleuchtung Slehe Abbildung 

Die Hintergrundbeleuchtung des AC75 beleuchtet die gesamte Anzeige fur muheloses 
Ablesen der Messwerte in dunklen Arbeitsumgebungen. Die Hintergrundbeleuchtung 
bleibt nach dem Drucken der Taste 60 Sekunden lang aktiviert. 

HOLD-Messungen Slehe Abbildung Bd 

Durch Drucken der HOLD-Taste erfasst das Messgerat eine Messung und zeigt sie 
kontinuierlich an. Zum Verwenden der HOLD-Funktion eine Messung durchfuhren 
und die HOLD-Taste drucken, wenn sich die Messung stabilisierl hat. Der gemessene 
Wert wird auf der Anzeige festgehalten. Wenn die HOLD-Taste erneut gedriickt wird, 
wird der Wert freigegeben. 



Slehe Abbildung ES 
Slehe Abbildung BfS 
Slehe Abbildunnga 
Slehe Abbildung Bi 
Slehe Abbildunngig 
Slehe Abbildung £S 
Slehe Abbildung 3U 



Produktwartung 

Wartung 

Nicht versuchen dieses Messgerat zu reparieren. Es enthalt keine kundenseitig wartbaren Teile. 
Reparatur- Oder Setvicearbeiten durfen nur durch ausgewiesenes Fachpersonal durchgefuhrt 
werden. 

Reinigung 

Zur Reinigung des Messgerats dieses von Zeit zu Zeit mit einem weichen, 
angefeuchteten Lappen abwischen. Urn eine Beschadigung der Plastikteile zu 
vermeiden, kein Benzin, Alkohol, Azeton, Ather, Farb- Oder Lackverdunner, Keton 
Oder andere Losungsmittel zur Reinigung des Messgerats verwenden. 
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Fehlerbehebung 

Wenn das Messgerat nicht ordnungsgemaR zu funktionieren scheint, zuerst die 

folgenden Punkte prufen. 

1. Die Bedienungsanleitung prufen, urn sicherzustellen, dass das Messgerat 
ordnungsgemaB verwendet wird. 

2. Sicherstellen, dass die Batterie in einwandfreiem Zustand ist. Das 
Batterieladesymbol £3 wird eingeblendet, wenn die Spannung der Batterie unter 
den Wert abfallt, der die Messgenauigkeit gewahrleistet. Eine schwache Batterie 
unverziiglich ersetzen. 

Ersetzen der Batterie 

Ersetzen der Batterien 

1 . Das Messgerat ausschalten und alle Messleitungen entfernen. 

2. Die Schraube Ibsen und die Batteriefachabdeckung abnehmen. 

3. Die Batterie durch eine alkalische 9-V-Batterie ersetzen. Fur ausfuhrliche 
Batteriespezifikationen siehe „Allgemeine Spezifikationen". 

4. Die Batteriefachabdeckung wieder anbringen und die Schraube anziehen. Die 
Batterie gernaB zulassigen Methoden recyceln. 

AAACHTUNG 

Zur Vermeidung von Stromschlag vor dem Ersetzen der Batterie 
Oder von Sicherungen die Messleitungen vom Messgerat und vom 
zu priifenden Schaltkreis entfernen. 



Beschrankte Gewahrleistung und Haftungsbeschrankung 

Es wird gewahrleistet, dass dieses Meterman-Produkt fiir die Dauer von einem Jahr 
ab dem Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsdefekten ist. Diese 
Gewahrleistung erstreckt sich nicht auf Sicherungen, Einwegbatterien Oder Schaden 
durch Unfalle, Nachlassigkeit, Missbrauch, Anderungen Oder abnormale 
Betriebsbedingungen bzw. unsachgemaBe Handhabung. Die Verkaufsstellen sind 
nicht dazu berechtigt, diese Gewahrleistung im Namen von Fluke zu erweitern. Urn 
wahrend der Gewahrleistungsperiode Serviceleistungen zu beanspruchen, das 
Produkt mit Kaufnachweis an ein autorisiertes Meterman Test Tools Service-Center 
Oder an einen Meterman-FachhandlerZ-Distributor einsenden. Einzelheiten siehe 
Abschnitt „Reparatur“. DIESE GEWAHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND 
ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DAR. ALLE ANDEREN 
GEWAHRLEISTUNGEN - VERTRAGLICH GEREGELTE ODER GESETZLICHE 
VORGESCHRIEBENE - EINSCHLIESSLICH DER GESETZLICHEN GEWAHRLEISTUNG 
DER MARKTFAHIGKEIT UND DER EIGNUNG FUR EiNEN BESTIMMTEN ZWECK, 
WERDEN ABGELEHNT DER HERSTELLER UBERNIMMT KEINE HAFTUNG FGR 
SPEZIELLE, INDIREKTE, NEBEN- ODER FOLGESCHADEN ODER VERLUSTE, DIE AUF 
BELIEBIGER URSACHE ODER RECHTSTHEORIE BERUHEN. Weil einige Staaten Oder 
Lander den Ausschluss Oder die Einschrankung einer implizierten Gewahrleistung 
sowie von Begleit- Oder Folgeschaden nicht zulassen, ist diese 
Gewahrleistungsbeschrankung mbglicherweise fiir Sie nicht gultig. 
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Reparatur 

Zu alien Geraten, die zur Reparatur Oder Kalibrierung im Rahmen der Garantie Oder 
auBerhalb der Garantie eingesendet werden, muss folgendes beigelegt werden: Name 
des Kunden, Firmenname, Adresse, Telefonnummer und Kaufbeleg. Zusatzlich bitte 
eine kurze Beschreibung des Problems Oder der gewunschten Wartung sowie die 
Messleitungen dem Messgerat beilegen. Die Gebuhren fur Reparaturen auBerhalb der 
Garantie Oder fur den Ersatz von Instrumenten miissen als Scheck, Geldanweisung, 
Kreditkarte (Kreditkartennummer mil Ablaufdatum) beglichen werden Oder es muss 
ein Auftrag an Meterman Test Tools formulierl werden. 

Garantiereparaturen Oder -austausch - alle Lander 
Bitte die nachfolgende Garantieerklarung lesen und die Batterie prufen, bevor 
Reparaturen angefordert werden. Wahrend der Garantieperiode kbnnen alle defekten 
Gerate zum Umtausch gegen dasselbe Oder ein ahniiches Produkt an den Meterman 
Test Tools-Distributor gesendet werden. Ein Verzeichnis der zustandigen 
Distributoren ist im Abschnitt „Where to Buy" (Verkaufsstellen) auf der Website 
www.metermantesttools.com zu finden. Dariiber hinaus kbnnen in den USA und in 
Kanada Gerate an ein Meterman Test Tools Service-Center (Adresse siehe welter 
unten) zur Reparatur Oder zum Umtausch eingesendet werden. 

Reparaturen und Austausch auBerhalb der Garantie - USA und Kanada 
Fur Reparaturen auBerhalb der Garantie in den Vereinigten Staaten und in Kanada 
werden die Gerate an ein Meterman Test Tools Service-Center gesendet. Auskunft 
uber die derzeit geltenden Reparatur- und Austauschgebuhren erhalten Sie von 
Meterman Test Tools Oder der Verkaufsstelle. 



In den USA: 
Meterman Test Tools 
1420 75th Street SW 
Everett, WA 98203 
Tel.: 888-993-5853 
Fax: 425-446-6390 



In Kanada; 

Meterman Test Tools 
400 Britannia Rd. E. Unit#1 
Mississauga, ON L4Z 1X9 
Tel.: 905-890-7600 
Fax: 905-890-6866 



Reparaturen und Austausch auBerhalb der Garantie ■ Europe 
Gerate auBerhalb der Garantie kbnnen durch den zustandigen Meterman Test Tools- 
Distributor gegen eine Gebiihr ersetzt werden. Ein Verzeichnis der zustandigen 
Distributoren ist im Abschnitt „Where to Buy" (Verkaufsstellen) auf der Website 
www.metermantesttools.com zu finden. 

Korrespondenzanschrift fur Europa* 

Meterman Test Tools Europe 
P. 0. 60x1186 
5602 BD Eindhoven 
Niederlande 

"(Nur Korrespondenz - keine Reparaturen, kein Umtausch unter dieser Anschrift. 
Kunden in Europa wenden sich an den zustandigen Distributor.) 
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Technische Daten 

Allgemeine Spezifikationen 

Display 

3 ¥4 Stellen-LCD, GroBanzeige 

Zahleranzeige 
4000 Zahlwerte 
Messrate 

1,5 Mai pro Sekunde 

Uberschreitungsanzeige 

QL wird angezeigt fur n-Funktionen. Effektiver Wert wird angezeigt fur A-, V- und 
Temperaturfunktionen. 

Automatische Abschaltungszeit 
Ungefahr 10 Minuten nach dem Einschalten 

Anzeige fiir schwache Batterie 

Das Symbol £3 wird eingeblendet, wenn die Batteriespannung unter den 
Betriebswert abfallt, der genaue Ergebnisse gewahrleistet. 

Strom 

Eine Standard-9-V-Batterie, NEDA160A. 

Batterielebensdauer 

200 Stunden mit einer alkalischen 9-V-Batterie. 

Umgebungsspezifikationen 

Gebraucb in Gebauden 
Kalibrierung 
Kalibrierzykius: 1 Jahr 
Betfiebstemperatur 

0 ®C bis 30 bei <80 % relativer Feuchtigkeit 
30 ®C bis 40 ®C bei <75 % relativer Feuchtigkeit 
40 bis 50 “C bei <45 % relativer Feuchtigkeit 

Lagerungstemperatur 

-20 °C bis 60 °C bei 0 bis 80 % relativer Feuchtigkeit (Batterie entfernt) 

Uberspannungskategorie 

lEC 61010-1 CAT III - 600 V, CAT II 1000 V, Verschmutzungsgrad 2 

EN6101 0-2-032 

CAN/CSAC22.2 Nr. 1010.1-92 

CAN/CSAC22.2Nr. 1010.1B-92 

CAN/CSAC22.2 Nr. 1010.2.032-96 

Hdhenlage 

<2000 m 

Leiterdurchmesser 

<32 mm Durchmesser 
EMC 

EN61326-1. 

Stossfestigkeit 

Sinusscbwingung gemaB MIL-PRF-28800F (5 bis 55 Hz, 3 g max.) 
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Fallschutz 

1 ,2 m Fall auf Hartholz- auf Betonboden. 

Elektrische Spezifikationen 

Genauigkeit 

±(% Messwert + Anzahl Stellen) bei 23 *C ±5 °C bei <80 % relativer Feuchtigkeit. 
Temperalurkoeffizient 

0,2 X (spezifizierte Genauigkeit)/°C hinzufiigen, <.18 °C, >28 ®C. 



DC/AC VOLTS (Gleich-/Wechselspannung Volt) 



Bereich 


Gleichstrom- 

Genatiigkeit 


Wechselstrom- 

Genauigkeit 


4,000 V 


±(0,9 % + 2 Stell.) 


±(1,5% + 5 Stell.) 
50 Hz bis 500 Hz 


40,00 V 


400,0 V 


1000 V 

Gleichspannung / 
750 V 

Wechselspannung 



Uberspannungsschutz 

Gleichspannung 1000 V Oder Wechselspannung 750 V eff. 

Eingangsimpedanz 
10 Miz/weniger als 100 pF 

CMRR/NMRR (Common Mode Rejection Ratio, Gleichtaktunterdriickungsverhaltnls/ Normal 
Mode Rejection Ratio, Elgenschwingungsunterdruckungsverhaltnls) 

VWechselspannung 

CMRR > 60 dB, Gleichstrom, 50 Hz/60 Hz 
V Gleichspannung 

CMRR > 100 dB, Gleichstrom, 50 Hz/60 Hz 
NMRR > 50 dB, Gleichstrom, 50 Hz/60 Hz 
Wechselstrom-Umwandlungstyp 
Mittelwertbestlmmende Effektivwertanzelge 



Widerstand 



Bereich 


Genauigkeit 


*400,0 n 


±(1,0% + 2Stell.) 


4,000 KfZ 


±(0,7 % + 2 Stell.) 


40,00 KfZ 


400,0 Kn 


4,000 MQ 


±(1,0% + 2Stell.) 


M0,00 MD. 


±(1,5% + 2Stell.) 



8 






Uberlastschutz 

1000 V Gleichspannung / 750 V Wechselspannung 

Leerlaufspannung 

ungetahr-1,3V 

’<100 Stell. rollend 

“lOStell.rollend 



Diodenpriifung und Kontinuitat 



Auflosung 


Genauigkeit 


10 mV 


±(1,5% + 5Stell.) 
von 0,4 V bis 0,8 V 



Max. Teststrom 
1,5 mA 

Max. bei offenem Stromkreis 

3V 

Uberlastschutz 

1000 V Gleichspannung / 750 V Wechselspannung 

Kontinuitat 

Eingebauter Summer ertont, wenn Widerstand kleiner als ungefahr 1 00 n. Ansprechzeit 
betragt ungetahr 100 msec. 



Gleichstrom |iA 



Bereich 


Genauigkeit 


400,0 nA 


±(1,0% + 2Stell.) 


4000 nA 



Spannungsbiirde 
< 5 mV/pA 
Uberlastschutz 

1000 V Gleichspannung / 750 V Wechselspannung 
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Kapazitat 



Bereich 


Genauigkeit 


4,000 nF 


±(3,0 % + 20 Stell.) 


40,00 nF 


±(2,0 % + 8 Stell.) 


400,0 nF 


4,000 nF 


40,00 nF 


400,0 nF 


M,000 mF 



iiberlastschutz 

1000 V Gleichspannung / 750 V Wechselspannung 
’< 50 Stellen schwankend 



Wechselstrom 



Funktion 


Bereich 


Wechselstrom- 

Genauigkeit 


A- 

(50 bis 60 Hz) 


0,0 bis 100,0 A 


±(1,9% + 2A) 


100,0 bis 400,0 A 


±(1,9% + 1A) 


401 bis 600,0 A’ 


±(2,5% + 7A) 


’0,0 bis 500,0 A Ununterbrochen 

501 bis 600,0 A fur 10 min Maximum, gefoigtvon 10 min Abkiihlperiode. 



Uberlastschutz 

1000 V Gleichspannung / 750 V Wechselspannung 
Wehselstrom-Umwandlungstyp 
Mittelwertbestimmende Effektivwertanzeige 
Positlonsfehler 
±1 ,5 % des Messwerts 



Temperatur 



Funktion 


Bereich 


Genauigkeit 


“C 


-40 °C bis 0,1 °C 


1 % ± 4 °C 


0°C bis 400,0 °C 


1 % ± 3 °C 


°F 


-40 °F bis32°F 


1 % ± 8 °F 


32°Fbis 750 °F 


1 % ± 6 °F 


750 °F bis 1000 °F 


2 % ± 8 °F 



Uberlastschutz 

1000 V Gleichspannung / 750 V Wechselspannung 
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Multimetro a pinza AC75 
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Italiano 



Informazioni sulla sicurezza 

Per garantire il funzionamento e I'uso sicuri del multimetro, attenersi alle seguenti istruzioni. 

La mancata osservanza delle awertenze puo provocare gravi lesion! o la morte. 

• Per prevenire possibili scosse elettriche e altre cause di infortunio, prendere le seguenti 
precauzioni. 

• Non usare II multimetro se e danneggiato. Prima dell’uso, ispezionare I'involucro 
controllando che non vi siano incrinature o plastica mancante. Esaminare attentamente 
le condizioni dell’isolamento attorno ai connettori. 

• Ispezionare I cavetti di misura, controllando che non vi siano danni all’isolamento o 
metallo esposto. Controllare la continuita dei cavetti. 

• Se sono danneggiati, sostituirli prima di usare lo strumento. 

• Usare lo strumento solo secondo quests istruzioni, onde evitare di alterarne le 
caratteristiche di protezione. 

• Non adoperare il multimetro se funziona in modo anomalo. I dispositivi di protezione 
potrebbero essere danneggiati. In caso di dubbi, farlo controllare dal servizio di 
assistenza. 

• Non adoperare il multimetro in presenza di polvere, vapore o gas esplosivi. 

• Non applicare una tensione maggiore di quella nominale, riportata sul multimetro, tra i 
terminal! dello strumento o tra un qualsiasi terminals e la terra. 

• Prima dell’uso, controllare il funzionamento del multimetro misurando una tensione 
nota. 

• Quando si misura corrente, togliere alimentazione al circuito prima di collegarvi il 
multimetro. Ricordarsi di collegarlo in serie con il circuito. 

• Non tentare di riparare il multimetro. Non contiene parti riparabili dall’utente. 

• Esercitare cautela quando si lavora con corrente alternata maggiore di 30 V c.a. (valors 
efficace), 42 V (picco) o 60 V c.c. Tali livelli di tensione possono causare scosse 
elettriche. 

• Quando si usano le sonde, tenere le dita dietro le apposite protezioni montate su di esse. 

• Collegare il cavetto di misura comune prima di collegare quello sotto tensione. Quando 
si scollegano i cavetti di misura, scollegare per primo quello sotto tensione. 

• Prima di aprire lo sportello dello scomparto delle pile, rimuovere i cavetti di misura dal 
multimetro. 

• Non azionare il multimetro con lo sportello della batteria rimosso o allentato. 

• Per evitare error! di letlura, che potrebbero comportare II rischio di folgorazione e altri 
infortuni, sostituire la pila non appena si visualizza I’indicatore di pila scarica (£3). 

• Per alimentare il multimetro, usare solo una pila da 9 V, installata correttamente 
nell’apposito scomparto. 

• Per evitare il pericolo di incendio o di folgorazione, non collegare la termocoppia a 
circuit! sotto tensione. 

• Prima di eseguire una misura di resistenza o di capacita oppure una prova di continuita 
0 di un diodo, scollegare I'alimentazione dal circuito e fare scaricare tutti i condensatori 
ad alta tensione. 
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Simboli adoperati nel presente manuale 



E3 


Pila 


A 


Consultare II manuale 


0 


Isolamento doppio 


A 


Alta tenslone 


rr. 


Corrente continua 




Massa di terra 




Corrente alternata 


111)1 


Segnalazione acustica 


C 


Conforme alle norme 
australiane di pertinenza 




Canadian Standards Association 
(Canada e U.S.A.) 


C€ 


Conforme alle direttive UE 


m 


Permessa I’applicazione su 
conduttori PERICOLOSI SOTTO 
TENSIONE e la rimozione da essi. 
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Introduzione 

II multimetro digitale a pinza AC75 e uno strumento complete, in grado di misurare 
anche la temperatura grazie a una sonda di tipo K (in dotazione). L’AC75 e 
pienamente conforme alia Categoria di sicurezza CAT III, 600 V. 



Esecuzione delle misure 

Funzlonl di misura 





Tensione in c.a. e c.c. (v/v) 


Vedi Figura U 




Resistenza (Q) 


Vedi Figura BS 




Diodo/continuita (-w-yinil) 


Vedi Figura Q 




Corrente continua (DC ^A) 


Vedi Figura 




Capacitanza (Ht-) 


Vedi Figura^ 




Temperatura (°C/°F) 


Vedi Figura El 




Corrente alternata (a) 


Vedi Figura BU 



Funzioni addizionali 

Attivaziane/disattivazione della funzione di spegnimento automatico Vedi Figure Rggg 
II multimetro si spegne automaticamente dopo circa 10 minuti dall’accensione o in 
caso di inattivita. Quando si spegne, emette un breve segnale acustico. Per 
riaccenderlo, girare il selettore. 

E possibile disattivare la funzione di spegnimento automatico per evitare che il 
multimetro pass! in modalita di risparmio energetico. Premere il pulsante della 
RETROILLUMINAZIONE e girare II selettore per accendere II multimetro. 

Retroilluminazione Vedi Fioiira Big 

La retroilluminazione dell’AC75 rischiara I’intero display per una facile lettura delle 
misure in ambienti di lavoro scarsamente Illuminati. Dopo aver premuto il pulsante, 
la funzione rimane attiva per 60 second!. 

Funzione HOLD (tenuta delle misure) Vedi Figura Bd 

II pulsante HOLD consente al multimetro di acquisire e visualizzare continuamente 
una misura. Per usare la funzione HOLD, prendere la misura e quindi, non appena la 
lettura si stabilizza, premere il pulsante HOLD. II valore viene acquisito e visualizzato 
sul display. Premendo di nuovo II pulsante HOLD si sblocca II display. 



Manutenzione del prodotto 

Manutenzione 

Non tentare di riparare II multimetro: non contiene parti riparabili dall’utente. Le 
riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato. 

Pulizia 

Per pulire II multimetro, di tanto in tanto passare sull’involucro un panno morbido e 
umido. Per evitare danni ai component! plastici, quando si pulisce il multimetro non 
usare benzene, alcol, acetone, etere, diluenti per vernice o lacca, chetoni o altri 
solventi. 
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Soluzione dei problemi 

Se sembra che il multimetro non funzioni bene, compiere prima le seguenti verifiche. 

1 . Leggere le istruzioni per I’uso per accertarsi che il multimetro sia adoperato 
correttamente. 

2. Verificare che la pila sia In buone condizioni. Quando la carica della ^ e 
inferiore al livello che assicura la precisione, si visualizza il simbolo In tal 
caso sostituirla immediatamente. 

Sostituzione della plla 

Sostituzione della pila 

1 . Spegnere II multimetro e scollegare I cavetti di misura. 

2. Rimuovere lo sportello dello scomparto della pila, dopo averne allentato la vite. 

3. Sostituire la pila con un'altra pila alcalina da 9 V. Per dettagli in merito, fare 
riferimento alia sezione Dati tecnici general!. 

4. Rimettere a posto lo sportello e serrare la vite. Riciclare la pila secondo I metodi 
approvati. 

AAAVVERTENZA 

Per prevenire scosse elettriche, prima di accedere alia pila a ai 
fusibili scollegare I cavetti sia dal multimetro che dal circuito di 
misura. 



Garanzia limitata e limitazione di responsabilita 

Questo prodotto Meterman sara esente da difetti di materiale e fabbricazione per 1 
anno a decorrere dalla data di acquisto. Sono esclusi da questa garanzia I fusiblll, le 
pile monouso e I danni causati da incident!, negligenza, uso Improprio, alterazlone, 
contaminazione o condizioni anomale di funzionamento o manipolazione. I rivenditori 
non sono autorizzati a offrire alcun’altra garanzia a nome della Fluke. Per richiedere 
un intervento durante il periodo di garanzia, restituire il prodotto, allegando la 
ricevuta di acquisto, a un centro di assistenza autorizzato Meterman Test Tools 
oppure a un rivenditore o distributore Meterman locale. Per ulteriori informazioni la 
sezione Riparazioni. QUESTA GARANZIA E IL SOLO RICORSO A DISPOSIZIONE 
DELL’ACQUIRENTE, E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA, 
IMPLICITA 0 PREVISTA DALLA LEGGE, COMPRESA, MA NON A TITOLO 
ESCLUSIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITA 0 DI 
IDONEITA PER SCOP! PARTICOLARI. IL PRODUTTORE NON SARA RESPONSABILE 
DI DANNI 0 PERDITE SPECIAL!, INDIREH! 0 ACCIDENTAL!, DERIVANTI DA 
QUALSIASI CAUSA 0 TEORIA. Poiche alcuni stati o Paesi non permettono 
I'esclusione o la limitazione di una garanzia Implicita o di danni accidentali o indiretti, 
questa limitazione di responsabilita potrebbe non applicarsi all’acqulrente. 
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Riparazioni 

A tutti gli strumenti di misura restituiti per interventi in garanzia o non coperti dalla 
garanzia, oppure per la taratura, devono essere allegate le seguenti informazioni: II 
proprio nome e quello dell’azienda, indirizzo, numero telefonico e scontrino. Allegare 
anche una breve descrizione del problema o dell'intervento richiesto e I cavettl. Gli 
importi dovuti per sostituzioni o riparazioni non coperte dalla garanzia vanno versati 
tramite assegno, vaglia bancario, carta di credito con data di scadenza od ordine di 
acquisto all’ordine di Meterman Test Tools. 

Sostituzioni e riparazioni in garanzia -Tutti i Paesi 
Si prega di leggere la seguente garanzia e di controllare la pila prima di richiedere 
una riparazione. Durante il periodo di garanzia, si puo restituire uno strumento 
difettoso al rivenditore Meterman Test Tools per ricevere un prodotto identico o 
analogo. Nella sezione “Where to Buy" del sito c’e un elenco dei distributor! piu 
vicini. Negli Stati Uniti e nel Canada gli strumenti dasostituire o riparare in garanzia 
possono essere inviati anche a un centro di assistenza Meterman Test Tools 
(I’indirizzo e piu avanti). 

Sostituzioni e riparazioni non coperte dalla garanzia - Usa e Canada 
Per riparazioni non coperte dalla garanzia, negli Stati Uniti e nel Canada lo strumento 
deve essere inviato a un centro di assistenza Meterman Test Tools. Rivolgersi alia 
Meterman Test Tools o al rivenditore per informazioni sui costi delle riparazioni e 
sostituzioni. 



USA 

Meterman Test Tools 
1420 75th Street SW 



Canada 

Meterman Test Tools 
400 Britannia Rd. E. Unit#1 



Everett, WA 98203 
Tel: 888 993 5853 
Fax: 425 446 6390 



Mississauga, ON L4Z 1X9 
Tel: 905 890 7600 
Fax: 905 890 6866 



Sostituzioni e riparazioni non coperte dalla garanzia - Europa 
Gli strumenti acquistati in Europa e non coperti dalla garanzia possono essere 
sostituiti dal rivenditore Meterman Test Tools per un importo nominale. Nella sezione 
“Where to Buy” del sito c’e un elenco dei distributor! piu vicini. 

Recapito postale europeo* 

Meterman Test Tools Europe 
P.O. Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
Paesi Bass! 

■‘(Solo per corrispondenza - non rivolgersi a questo indirizzo per riparazioni o 
sostituzioni. Si pregano i clienti europei di rivolgersi al rivenditore.) 
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Dati tecnici 

Dati tecnici generaii 

Display 

Display a cristalli liquidi (LCD) a 3 V4 cifre, ampia scala. 

Conteggi del display 
4000 conteggi. 

Frequenza di misura 
1,5 volte al secondo. 

Visualizzazione di sovraportata 

Per le misure in n, si visualizza il simboloQL. Per le misure in A, V e di temperatura, 
appare il valore effettivo. 

Intervallo di spegnimento automatico 
Circa 10 minuti dopo I’accensione. 

Indicatore pila scarica 

Quando la carica della pila scendo sotto II livello che garantisce la precisione dei 
risultati, si visualizza II simbolo £3. 

Alimentazione 

Una normale pila da 9 V, NEDA1 60A. 

Durata della pila 

200 ore con una pila alcalina da 9 V. 

Dati tecnici ambientali 

Uso al coperto 
Taratura 

Cicio di taratura di un anno 
Temperatura di funzionamento 
da 0 a 30 a <80% di umidita relativa. 
da 30 a 40 °C a <75% di umidita relativa. 
da 50 a 50 °C a <45% di umidita relativa. 

Temperatura di immagazzinaggio 

da -20 a 60 ®C, da 0 a 80% di umidita relativa con la pila tolta dal multimetro. 

Categoria di sovratensione 

lEC 61010-1 CAT III - 600 V, CAT II - 1000 V, livello di inquinamento 2. 

EN6101 0-2-032. 

CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92. 

CAN/CSA C22.2NO.1010.1B-92. 

CAN/CSA C22.2 No. 1010.2.032-96. 

Altitudine 
^2000 metri. 

Dimension! conduttori 
^32 mm di diametro 
Compatibilita elettromagnetica 
EN61326-1. 
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Urti e vibrazioni 

Vibrazioni sinusoidali in conformita alia norma MIL-PRF-28800F (da 5 a 55 Hz, 3 g max). 

Protezlone da cadute 

120 cm su pavimento di legno su cemento. 

Dati tecnici elettrici 

Precisione 

± (% della lettura + numero di cifre) a 23 °C ±5 e <80% di umidita reiativa. 
Coefficlente di lemperatura 

Aggiungere 0,2 x (precisione specificata)/°C, <18 °C, >28 °C. 



TENSIONE IN c.c./c.a. 



Portata 


Precisione in c.c. 


Precisione in c.a. 


4,000 V 


±(0,9% della lettura + 
2 cifre) 


±(1,5% della lettura 
+ 5 cifre) 

da 50 Hz a 500 Hz 


40,00 V 


400,0 V 


1000 V 
c.c./750Vc.a. 



Protezlone da sovratenslone 
1000 V c.c. 0 750 V rms c.a. 

Impedenza d’Ingresso 
10Mn/<100 pF 

CMRR/NMRR (Rapporto dl reiezlone dl modo comune/normale) 
Vc.a. 

CMRR >60 dB in c.c., 50 Hz/60 Hz 
Vc.c. 

CMRR >100 dB in c.c., 50 Hz/60 Hz 
NMRR > 50 dB in c.c., 50 Hz/60 Hz 
Tipo di conversione in c.a. 

Indicazione rms rilevamento medio. 



Resistenza 



Portata 


Precisione 


“400,0 Q 


±(1 ,0% della lettura + 2 cifre) 


4,000 kfi 


±(0,7% della lettura + 2 cifre) 


40,00 ka 


400,0 ka 


4,000 MQ 


±(1 ,0% della lettura + 2 cifre) 


M0,00 Ma 


±(1,5% della lettura + 2 cifre) 
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Protezione da sovraccarico 
1000Vc.c./750Vc.a. 

Tensione di circuito aperto 

-1,3 V circa. 

’<100 cifre in aggiornamento 
^10 cifre in aggiornamento 



Prove su diodi e continuita 



Risoluzione 


Precisione 


10 mV 


±(1 ,5% della lettura + 5 cifre) 
Da 0,4 a 0,8 V 



Corrente massima di test 
1,5 mA 

Corrente massima circuito aperto 

3V 

Protezione da sovraccarico 
1000Vc.c./750Vc.a. 

Verifica di continuita 

ii cicalino incorporato suona quando ia resistenza e inferiore a circa 100 II tempo di 
rispostaedi circa 100 ms. 



|.iA in c.c. 



Portata 


Precisione 


400,0 nA 


±(1 ,0% della lettura + 2 cifre) 


4000 nA 



Resistenza di shunt 

< 5 mV/pA 

Protezione da sovraccarico 
1000Vc.c./750Vc.a. 
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Capacita 



Portata 


Precisione 


4,000 nF 


±(3,0% deiia iettura + 20 cifre) 


40,00 nF 


±(2,0% deiia iettura + 8 cifre) 


400,0 nF 


4,000 nF 


40,00 nF 


400,0 nF 


M,000 mF 



Protezione da sovraccarico 
1000Vc.c./750Vc.a. 

’< 50 cifre in fluttuazione. 



Corrente alternata 



Funzione 


Portata 


Precisione in c.a. 


A- 

(da 50 a 60 Hz) 


Da 0,0 a 100,0 A 


±(1,9% + 2 A) 


Da 100,0 a 400,0 A 


±(1,9% + 1 A) 


Da 401,0 a 600,0 A* 


±(2,5% + 7 A) 


*Da 0,0 a 500,0 A Continue 

Da 501 a600,0 Aper no piu di 10 minuti seguitida un 10 minuti periodo di 
raffreddamento. 



Protezione da sovraccarico 
1000Vc.c7750Vc.a. 

Tipo di conversione in c.a. 
Indicazione rms riievamento medio. 
Errore di posizione 
±1,5%deila iettura. 



Temperatura 



Funzione 


Portata 


Precisione 


“C 


Da -40 ^Ca0,1 X 


1%±4X 


Da 0 a 400,0 ‘■C 


1%±3X 


‘■F 


Da -40 ‘■Fa 32 '^F 


1%±8“F 


Da 32 “Fa750‘'F 


1%±6“F 


Da 750 ■’Fa 1000 “F 


2% ± 8 “F 



Protezione da sovraccarico 
1000Vc.c./750Vc.a. 
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Informacibn sobre seguridad 

Siga estas instmcciones para asegurar la operacion y el empleo seguros del medidor. El no 

observer estas advertenclas podria ocaslonar lesiones graves o la muerte. 

• Para evltar posibles descargas electricas o lesiones personales, sIga estas pautas: 

• No utillce el medidor si esta danado. Revise el gablnete antes de utilizer el medidor. 
Observe si exlsten grietas o faltan porclones de plastico. Preste especial atenclbn al 
aislamiento en torno de los conectores. 

• No utillce el medidor si esta danado. Revise el gablnete antes de utilizer el medidor. 
Observe si exlsten grietas o faltan porclones de plastico. Preste especial atenclbn al 
aislamiento en torno de los conectores. 

• Antes de utilizer el medidor, reemplace las puntas de prueba danadas. 

• SI este producto se utilize de una manera no especificada por el tabricante, podria verse 
afectada la proteccibn provIsta por el equipo. 

• No utillce el medidor si no esta tunclonando normalmente. Podria verse afectada la 
proteccibn. En caso de duda, haga reparar el medidor. 

• No utillce el medidor en areas donde haya presencia de gases, vapores o polvos 
explosivos. 

• No exceda el voltaje nominal del medidor, ya sea entre sus termlnales o entre cualquier 
terminal ytierra. 

• Antes de utillzarlo, verlflque el funcionamlento del medidor midlendo un voltaje 
conocido. 

• Cuando vaya a medir corriente, interrumpa la allmentacibn al circulto antes de conectar 
el medidor. No se olvide de conectar el medidor en serle con el circulto. 

• No trate de reparar este medidor. No hay piezas que puedan ser reparadas por el 
usuario. 

• Tenga cuidado cuando trabaje con voltajes que excedan los 30 V ca rms, 42 V pico o 60 
V cc. DIchos voltajes representan un pellgro de descarga electrica. 

• Al utilizer las puntas de prueba mantenga sus dedos detras de los protectores de dedos 
que poseen estas. 

• Conecte la punta comun de prueba antes de conectar la punta de prueba con corriente. 

Al desconectar las puntas de prueba, primero desconecte la punta de prueba con 
corriente. 

• Antes de abrir la puerta del compartimiento de pllas retire las puntas de prueba del 
medidor. 

• No utillce el medidor si la puerta del compartimiento de pilas ha sido retirada o aflojada. 

• Para evltar lecturas errbneas, lo cual podria conducir a que tengan lugar posibles 
descargas electricas o lesiones personales, reemplace las pllas en cuanto aparezca el 
indicador de pila agotada (£3). 

• Para alimentar el medidor utillce solamente una plla de 9 Voltlos correctamente Instalada 
en la cajadel mismo. 

• Para evltar la posibilldad de Incendio o de descarga electrica, no conecte el termopar a 
circuitos energizados. 

• Antes de comprobar la resistencia, la continuidad, los diodos o la capacitancia 
desconecte la alimentacibn electrica al circuito y descargue todos los condensadores de 
alta tensibn. 
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Simbolos utilizados en este manual 



E3 


Pila 


A 


Consulte el manual 


0 


Aislamiento doble 


A 


Voltaje peligroso 


rr. 


Corriente continua 




Tierrafisica 




Corriente alterna 


111)1 


Tono audible 


C 


Cumple con las principales 
normas australianas 




Canadian Standards Association 
(de Canada yEE.UU.) 


C€ 


Cumple con las directivas 
delaUE 


m 


Se permite la aplicacion en torno 
de conductores PELIGROSOS 
CON CORRIENTE y el retiro del 
instrumento de los mismos 
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Introduccidn 

El multimetro de pinzas AC75 es un medidor multifuncion que tambien mide la 
temperatura utilizando una sonda tlpo K (inclulda). El AC75 responde a la 
especificacion CAT III. 600 V y cumple plenamente con las normas de seguridad de 
Categoria. 

Realizacion de mediciones 

Funciones de medicidn 

• VoltlosCAyCC(v/v) 

• Resistencia (Q) 

• DIodo/Continuidad (-w-/M))|) 

• Corriente Continua (DC pA) 

• Capacitancia (Ht-) 

• Capacitancia (Ht-) 

• Corriente alterna (a) 

Caracteristicas adicionales 

Apagado automatico/lnhabllltaclon de apagado automatico 

Verlas fiauras RBIga 

El medidor se apagara automaticamente despues de aproximadamente 1 0 minutos 
de estar encendido o de inactividad del mismo. Cuando se apague, el medidor 
emitira un pitido. Para reactivar el medidor gire su dial. 

La funcion de apagado automatico se puede desactivar para evitar que el medidor 
entre en el modo de reposo. La funcion de apagado automatico se puede desactivar 
para evitar que el medidor entre en el modo de reposo. 

Retroiluminacidn Ver la finura IM 

La retroiluminacion del AC 75 llumina toda la pantalla para facllltar la visuallzacldn de 
las mediciones en zonas oscuras. La retroiluminacion se activa por 60 segundos en 
cuanto se oprime el boton. 

Mediciones con HOLD Ver la finura Ifil 

El boton HOLD (Retener) permite que el medidor capture una medicion y la exhiba 
continuamente en la pantalla. El boton HOLD (Retener) permite que el medidor 
capture una medicion y la exhiba continuamente en la pantalla. El valor medido 
quedara capturado en la pantalla. Pulse el boton HOLD otra vez para liberar el valor. 



Ver la flguraH 
Ver la flguraQ 
Ver la figuraQ 
Ver la flguraSjfl 
Ver la figura^ 
Ver la flgura^ 
Ver la finura HB 



Mantenimiento del instrumento 

Mantenimiento 

No trate de reparar este medidor. El mismo no contiene piezas que puedan ser 
reparadas por el usuario. La reparacion o el mantenimiento solo debera ser 
efectuado por personal calificado. 

Limpieza 

Para limpiar el medidor, periodicamente limpie la caja con un paho suave 
humedecido. Para no dahar los componentes de plastico no los limpie con benceno, 
alcohol, acetona, eter, solvente para pinturas, solvente para lacas, acetona ni otros 
solventes. 
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Identificacion de problemas 

Si el medidor aparenta funcionar de manera incorrecta, primero verifique lo 

siguiente: 

1. Repase las instrucciones de funcionamiento paraasegurarse de que el medidor 
se este utilizando de manera correcta. 

2. Compruebe que la pila se encuentre adecuadamente cargada. Cuando la tension 
de la pila es menor que el nivel que garantiza la exactitud del instrumento, 
aparece en la pantalla el simbolo £3 de pila descargada. Las pllas descargadas 
deben ser reemplazadas inmediatamente. 

Reemplazo de pilas 

Para reemplazar la pila 

1 . Apague el medidor y retire las puntas de prueba. 

2. Afloje el tornillo y retire la puerta del compartimiento de pilas. 

3. Utlllce para reemplazo una pila alcalina de 9 V. Para obtener especificaciones 
detalladas sobre la pila consulte la seccion Especificaciones Generales. 

4. Coloque la puerta del compartimiento de pilas y apriete el tornillo. Recicle la pila 
por medio de un metodo aprobado. 

AAADVERTENCIA 

Para evitar descargas electricas, antes de acceder a la pila o a los 
fusibles retire las puntas de prueba tanto del medidor como del 
circulto en comprobacldn. 



Garantfa limitada y Limitacion de responsabilidad 

Su producto Meterman estara libre de defectos de material y mano de obra durante 1 
ano a partir de la fecha de adquisicion. Esta garantia no cubre fusibles, baterias 
descartables o danos que sean consecuencia de accidentes, negligencia, uso 
indebido, alteracion, contaminacion o condiciones anormales de operacion o 
manipulacion. Los revendedores no estan autorizados a extender ninguna otra 
garantia en nombre de Fluke. Para obtener servicio durante el periodo de garantia, 
regrese el producto con una prueba de compra a un centro de servicio autorizado por 
Meterman de equipos de comprobacldn o a un concesionario o distribuidor de , 
Meterman. Consulte la seccion Reparacidn para obtener detalles. ESTA GARANTIA 
CONSTITUYE SU UNICO RESARCIMIENTO. TODAS LAS DEMAS GARANTIAS, 

TANTO EXPRESAS, IMPLICITAS 0 ESTATUTARIAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS 
IMPLICITAS DEADECUACION PARA UN PROPOSITO DETERMINADO 0 
COMERCIABILIDAD, QUEDAN POR LA PRESENTE DESCONOCIDAS. El fabricante no 
debera ser considerado responsable de ningun dafio o perdida tanto especiales, 
indirectos, contingentes o resultantes que surjan de cualquier causa o teoria. Debido 
a que clertos estados o paises no permiten la exclusion o limitacion de una garantia 
implicita 0 de los danos contingentes o resultantes, esta limitacion de 
responsabilidad puede no reglr para usted 
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Reparacion 

Todas las herramientas de comprobacion devueltas para su calibracion o reparacion, 
cubiertas o no por la garantia, deberan estar acompanadas por lo siguiente: su 
nombre, el nombre de la empresa, la direccion, el numero de telefono y una prueba 
de compra. Ademas, incluya una breve descripcion del problema o del servicio 
solicitado y las puntas de prueba del medidor. Los pagos correspondientes a 
reparaciones o reemplazos no cubiertos por la garantia se deben remitir a la orden de 
Meterman Test Tools en forma de cheque, giro postal, pago mediante tarjeta de 
credito (incluir el numero y la fecha de vencimiento) u orden de compra. 
Reparaciones y reemplazos cubiertos por la garantia - Todos los paises 
Antes de solicltar una reparacion sirvase leer la siguiente declaracidn de garantia y 
compruebe el estado de la pila. Durante el periodo de garantia, toda herramienta de 
comprobacion en mal estado de funcionamiento puede ser devuelta al distribuidor de 
Meterman Test Tools para cambiarla por otra igual o un producto semejante. 

Consulte la seccion “Donde comprar” del sitio www.metermantesttools.com en 
Internet para obtener una llsta de los distribuldores de su zona. Ademas, en los 
Estados Unidos y Canada las unidades para reparacion y reemplazo cubiertas por la 
garantia tambien se pueden enviar a un Centro de Servicio de Meterman Test Tools (las 
direcciones se incluyen mas adelante). 

Reparaciones y reemplazos no cubiertos por la garantia - Estados 



Unidos y Canada 

Las unidades para reparaciones no cubiertas por la garantia en Estados Unidos y 
Canada se deben enviar a un Centro de Servicio de Meterman Test Tools. Pongase en 
contacto con Meterman Test Tools o con el vendedor de su producto para solicitar 
informacion acerca de los precios vigentes para reparacion y reemplazo. 

En Estados Unidos En Canada 

Meterman Test Tools Meterman Test Tools 

1420 75th Street SW 400 Britannia Rd. E. Unit #1 
Everett, WA 98203 Mississauga, ON L4Z 1X9 

Tel: 888-993-5853 Tel: 905-890-7600 

Fax: 425-446-6390 Fax: 905-890-6866 



Reparaciones y reemplazos no cubiertos por la garantia - Europa 
El distribuidor de Meterman Test Tools puede reemplazar aplicando un cargo 
nominal las unidades vendidas en Europa no cubiertas por la garantia. Consulte la 
seccion “Donde comprar” del sitio www.metermantesttools.com en Internet para 
obtener una llsta de los distribuldores de su zona. 

Direccion para envio de correspondencia en Europa’ 

Meterman Test Tools Europe P.O.Box 1186 5602 BD Eindhoven 
Holanda 

"(Correspondencia solamente. En esta direccion no se suministran reparaciones ni 
reemplazos. Los clientes europeos deben ponerse en contacto con el distribuidor). 
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Especificaciones 

Especificaciones generales 

Pantalla 

Pantalla de cristal liquido (LCD) de tamafio grande, con digitos de 3 % 

Conteo de la pantalla 
4000 cuentas 
Velocldad de medida 
1,5 veces por segundo 
Exhibiclon de sobrerrango 

Se exhibe QL para las funciones n. Se muestra el valor real para las funciones de A, 
Vydetemperatura. 

TIempo de apagado automatico 
Aproximadamente 10 mlnutos despues del encendido 

Indicaclon de pila agotada 

Para obtener resultados precisos, se exhibe el simbolo £3 cuando el voltaje de la 
pila cae por debajo del nivel de funcionamiento. 

Alimentacldn 

Pila unica normal de 9V, NEDA160A. 

Autonomla tfplca 

200 boras con una pila alcalina de 9 V. 

Especificaciones de condiciones ambientales 

Uso en Interiores 
Callbraclon 

Cicio de callbraclon vigente por un ano 
Temperatura de funcionamiento 
0 “C a 30 a una H.R. <80 % 

30 ■’Ca40 X a una H.R. <75% 

40 ■’C a 50 “C a una H.R. <45 % 

Temperatura de almacenamiento 

-20 °C a 60 °C a una H.R. de 0 a 80 % (sin pila) 

Categoria de sobrevoltaje 

lEC 61010-1 CAT III - 600 V, CAT II 1000 V, Grado de polucion 2 

EN6101 0-2-032 

CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 

CAN/CSA C22.2NO.1010.1B-92 

CAN/CSA C22.2 No. 1010.2.032-96 

Altitud 

<2000 M (6562 pies) 

Tamano del conductor 

<32 mm de diametro (1,25 pulg.) 

EMC 

EN61326-1. 
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Vibracion por cheque 

Vibracion sinusoidal de acuerdo con MIL-PRF-28800F (maximo de 5 a 55 Hz, 3 g) 
Proteccidn contra cafdas 

Caida de 1 ,20 m (4 pies) a un piso de madera en cemento 

Electrical Specifications 

Exactitud 

±(% lectura + numero de digitos) a 23 ±5 a un H.R.<80 % 

Coeficiente de temperature 

Agregue 0,2 x (la exactitud especificada)/°C, <.1 8 ®C, >28 ®C. 



VOLTIOS CC/CA 



Rango 


Exactitud de CC 


Exactitud de CA 


4,000 V 


±(0,9% + 2 digitos) 


±(1,5% + 5 digitos) 
50 Hz a 500 Hz 


40,00 V 


400,0 V 


1000Vcc/750vca 



Proteccidn de sobrevoltaje 
1000 Vde CCo750Vrms de CA 
Impedancia de entrada 

10 Mii/ menos de 100 pF 

TRMC/TRMN (Tasa de rechazo de modo comun/Tasa de rechazo de modo normal) 

V deca 

TRMC>60dBaCC,50 Hz/60 Hz 

V decc 

TRMC > 100 dB a CC, 50 Hz/60 Hz 
TRMN>50dBaCC,50 Hz/60 Hz 
Tipo de conversion de CA 
Valor eficaz de deteccion promedio 



Resistencia 



Rango 


Exactitud 


“400,0 a 


±(1,0% + 2 digitos) 


4,000 Kn 


±(0.7% + 2 digitos) 


40,00 Kn 


400,0 Kn 


4,000 MQ 


±(1,0% + 2 digitos) 


M0,00 MD. 


±(1.5% + 2 digitos) 



Proteccidn contra sobrecargas 

1000Vcc/750Vca 
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Voltaje de circuito abierto 

-1,3Vaprox. 

’<’Corrimiento de dig. <100 
^Corrimiento de dig. 10 



Revision y continuidad de diodo 



Resolucidn 


Exactitud 


10 mV 


±(1,5% + 5 digitos) 
DesdeO,4VaO,8V 



Corriente maxima de comprobacidn 
1,5 mA 

Corriente maxima de circuito abierto 

3V 

Proteccion contra sobrecargas 

1000Vcc/750Vca 

Continuidad 

Ei zumbador incorporado suenacuando ia resistencia tiene un vaior menorque 100^2 
aproximadamente. Ei tiempo de respuesta es de aproximadamente 100 miiisegundos 






Range 


Exactitud 


400.0 uA 


±(1,0% + 2 digitos) 


4000 uA 



Carga de voitaje 

< 5 mV/pA 

Proteccion contra sobrecargas 

1000Vcc/750Vca 



Capacitancia 



Range 


Exactitud 


4,000 nF 


±(3,0% + 20 digitos) 


40,00 nF 


±(2,0% + 8 digitos) 


400,0 nF 


4,000 uF 


40,00 uF 


400,0 pF 


M,000 mF 
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Proleccion contra sobrecargas 

1000Vcc/750Vca 
’< 50 dig. fluctuando 



Corriente alterna 



Funcion 


Rango 


Exactitud de CA 




0,0 a 100,0 A 


±(1,9% + 2 A) 


A- 


10O,0a400,0A 


±(1,9% + 1 A) 


(50 to 60 Hz) 


401 a 600,0 A* 


±(2,5% + 7 A) 


’'0,0a500,0AContinuo 

501 a 600,0 A durante un tiempo m^imo de 10 minutos seguido de un period de 


enfriamiento de 10 minutos. 





Proteccion contra sobrecargas 

1000Vcc/750Vca 

Tipo do conversion de CA 

Valor eficaz de deteccion promedio 

Error de posicion 

±1,5%de la lectura 



Temperatura 



Funcion 


Rango 


Exactitud 


°C 


-40 °C a 0,1 °C 


1%±4°C 


0 °C a 400,0 °C 


1%±3°C 


°F 


-40 °Fa32°F 


1%±8°F 


32 °F a 750 °F 


1%±6°F 


750 °Fa 1000°F 


2% ± 8 °F 



Proteccion contra sobrecargas 

1000Vcc/750Vca 
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Meterman* 



U.S. Service Center 
Meterman Test Tools 

1420 75th Street SW 
Everett, WA 98203 
Tel: 888-993-5853 
Fax: 425-446-6390 

Canadian Service Center 
Meterman Test Tools 

400 Britannia Rd. E. Unit #1 
Mississauga, ON L4Z 1X9 
Tel: 905-890-7600 
Fax: 905-89-6866 

European Correspondence Address* 
Meterman Test Tools Europe 

P.O. Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
The Netherlands 

• Correspondence only - no repair or replacement 
available from this address. European customers 
please contact your distributor. 

Visit www.metermantesttools.com for 

• Catalog 

• Application notes 

• Product specifications 

• Product manuals 
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